
トランスイルミネーター

UV-TRANSILLUMITATORS

（販売店）（発売元）

ビルバールーマット社のトランスイルミネーターは長寿命、高性能のクオーツ
フィルターを使用していますのでDNAの損傷を抑え鮮明なゲル撮影が可能です。

ECXシリーズ

カタログNO. 波長 使用放電管

T8M×4本

T8C×5本

T8M×5本

T8L×5本

価　格

ECX15M

ECX20C

ECX20M

ECX20L

312nm

254nm

312nm

365nm

150×150

200×200

200×200

200×200

\145,000

\154,000

\154,000

\154,000

フィルターサイズ
（mm)

TCPシリーズ(2波長タイプ)

カタログNO. 波長 価　格

TCP26MC

TCP26LC

TCP26LM

312nm/254nm 260×210

260×210

260×210

\260,000

\260,000

 \260,000

365nm/254nm

365nm/312nm

フィルターサイズ
（mm) 使用放電管

T8M×5,T8C×4

T8L×4,T8M×5

T8L×4,T8C×5
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SPECTRAL CURVES

Intensity : 7mW/cm2 Intensity : 8mW/cm2 Intensity : 7mW/cm2

トランスイルミネーター

（本体サイズ：W275×Ｄ370×Ｈ100mm）

（本体サイズ：W275×Ｄ370×Ｈ100mm）


